
SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO 

SOSTITUZIONE CARRELLO SUPERIORE 

Svitare il perno che unisce la cerniera al carrello fig. 1, con una chiave da 6 mm. Fare attenzione a non 
sfilare completamente la vite, liberando solamente il carrello e lasciando unita la cerniera ai montanti 
fig. 2.  
Fare scorrere il carrello fino alla estremità della vetrata e farlo fuoriuscire dalla apposita asola, praticata  
sul binario superiore, vicino al montante laterale, usando il procedimento inverso a quello descritto a 
pagina 8. 
Se tra il carrello da sostituire e l’asola, sono presenti altri carrelli, sarà indispensabile smontare e 
successivamente rimontare anche tali carrelli. Inserire il carrello nuovo nel binario superiore, portarlo 
nella stessa posizione di quello smontato e fissare nuovamente la vite della cerniera al carrello. 
Controllare che la cerniera ruoti senza attriti, in caso contrario agire sul grano posto sulle stesso asse 
della vite, nella parte alta del carrello (questo grano funge da finecorsa della vite). 

SOSTITUZIONE CARRELLO O RULLO INFERIORE 

Svitare il perno che unisce la cerniera al carrello, con una chiave da 6 mm. Fare attenzione di non 
svitarlo completamente, liberando solamente il carrello o il rullo e lasciando unita la cerniera ai 
montanti. Estrarre il carrello o il rullo vecchio e sostituirlo con il carrello o il rullo nuovo. 
Controllare che la cerniera ruoti senza attriti, in caso contrario agire sul grano posto sulle stesso asse 
della vite, nella parte bassa del carrello (questo grano funge da finecorsa della vite). 

Carrell
o

Rullo 

Fig. 1 
Fig. 2 


	MANUALE  D’INSTALLAZIONE USO  E  MANUTENZIONE
	“VETRATA PIEGHEVOLE A LIBRO S.60/24 TT”

	Sunroom S.p.A. –via mercadante, 10– 47841 Cattolica (RN)
	Tel. 0541 834011 – Fax 0541 833085 e-mail: info@sunroom.it
	INDICE
	UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE
	E’ possibile che interventi di miglioramento o personalizzazioni non influenti con quanto descritto,  possano modificare l’aspetto di alcune parti rispetto a quanto raffigurato. Ciò detto salvaguardia la riconoscibilità di dette parti.
	Per un corretto montaggio dei vetri, fare riferimento al manuale UNCSAAL “Guida alla corretta scelta e messa in opera degli elementi vetrari UX9”, per ulteriori informazioni contattare UNCSAAL Via Chieti, 8   20154 Milano Tel +39 02 3192061  Fax +39 0...
	Per una corretta posa in opera, fare riferimento al manuale UNCSAAL “Guida alla posa in opera dei serramenti UX42”, per ulteriori informazioni contattare UNCSAAL Via Chieti, 8   20154 Milano Tel +39 02 3192061  Fax +39 02 34537610
	DISPOSITIVI ANTIPANICO (QUANDO RICHIESTI)
	USO DEL SISTEMA PER LA PULIZIA ESTERNA DELLA VETRATA (QUANDO RICHIESTO)



